UltraTEV Plus? Kismi Desarj
Olcumlerinizi Kolay Hale Getirir.

Elektriksel Ekipmanlarinizin
Durumunu Yorumlama
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UltraTEV Plus? ekipman yonetimlerinizi kolay hale
getirmek icin tasarlanmistir. Cihaz sonuglarin ne anlama

geldigini verileri yorumlayarak, net bilgi ve uyarilarla
anlaminiza yardimci olur.

EA Teknoloji 1970’lerden beri Transient Toprak
Voltaji (TEV) prensibini kullanarak modiler hiicreleri
degerlendirmek icin UltraTEV'i dizayn etmis, Uretmis
ve kullanmistir. UltraTEV  Plus® yuksek gerilim
sebekelerinizdeki olusabilecek arizalari  6nlemeyi
daha kolay hale getirmek igin zengin deneyim ve
Olcim teknigini bir arada sunar.

Bu en son el tipi teknoloji Grini Kismi Desarj (PD) cihazinin
kullanimi son derece kolaydir, ayrica ek algilama yetenegine ve
gelismis analitik 6zelliklerine sahiptir. Gercek PD aktivitesini glrdlti
ve diger enterferanslardan ayirt etme yetenegi daha iyi kararlar
verme, zaman, para tasarrufu ve givenligi arttirmak anlamina gelir.

Sonucglarin Yakalanmasi ve Kolayca
Aktarilmasi

UltraTEV Plus? 8l¢im sonuglarini WiFi veya USB/SD Kart
aracihg ile PC'nize veya is aginiza dogrudan aktarma
yetenegine sahiptir. Yeni arastirma islevselligi trafo
merkezleri ve ekipmanlarinizin detaylarinin girilmesine izin
verir, bu 0Ozellik arastirma sirecinde basit¢ce kullanicilara
yol gosterir.

“Yeni grafiksel analiz 6zelligi ger¢cek Kismi Desarjlarin belirlenmesinde ¢ok faydalidir”
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Ekstra Kismi Desarj Algilama Ozelligi ve
Gesilmis Analiz

UltraTEV Plus?> modiiler hiicrelerde igsel Kismi Desarj (TEV)ve
ylzey Kismi Desarjlari algilamanin yani sira radyo frekans akim
trafosu kullanarak (RFCT) kablo ve kablo aksesuarlarinda da
Kismi Desarj 6lgme yetenegine sahiptir.

Yeni gelismis analiz 0Ozelligi Kismi Desarj oOlglimlerinizi es
zamanh olarak veya ol¢iimden sonra daha dogru analiz
etmenize olanak saglar:

e Faz Plot: Guraltu ile gercek PD arasindaki farki ayirt
etmenize yardimci olur.

e Dalga formu yakalama: PD karakteristlik icin, tek tek
pulslerin genligini inceler.

e Histogram Gosterim: Birden fazla kaynaktan yayilan girilta
ve gercek PD ayrimina yardimci olur.
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Paket Se¢cimi ve Kullanim Alanlari

UltraTEV Plus? trafo merkezinizin tamamini en hizh sekilde
arastirmak ve c¢alisma ortaminin glivenli oldugunu kontrol
etmek icin kullanilabilecek ¢ok fonksiyonlu bir cihazdir. PD
aktivite seviyelerinde ki degisiklikler diger ekipmanlar arasinda
karsilastirilabilir ve zamanla analiz edilebilir, daha fazla
arastirma gerektigine acik bir gésterge saglar. ihtiyaca yonelik
asagidaki paketler sunulmustur:

|_< |'t 1 Metal Clad Metal clad/modiiler hiicre
/Modiiler Hiicre dlgiimii igin kulakiik ve batarya
sarj cihazi igerir.
|_< |t 2 Metal Clad Bu paket, harici sensirler ve kablo
SModiiler Hiicre dlciimii icin RFCT igerir. *
Kablo “KIT 1 paketinide igerir.
|_< H: 3 Metal Clad Bu paket Parabolik sensir
SModiiler Hiiere (UltraDish) icerir, Havai hat gibi
actkda bulunan malzemelerin
Kablo kapsamb PD aktivitesi analizi
yapmamiza clanak sadglar.
Acik Ekipmanlar
*tciim kablo topradi iizerinden yapilir.

Ozellikler

e PD siniflandirma igin sayisal ve sesli ultrasonik
okumalar yapar

e PD yorumlama icin sayisal ve sesli TEV okumalar
yapar

e Wi-Fi baglantisi 6lgiim sonuglarini kolayca ekipman
yonetimi sisteminizle senkronize edilmesini saglar

e Grafiksel analiz ve dalgaformu gosterimi PD
Olcimiine dayarak daha glivenilir ve kesin karar
vermenize olanak saglar

e Arka aydinlatmali dokunmatik renkli ekran ve tus
takimi

e Taginabilir ve saglam tasarim

e Tim UltraTEV Plus+ aksesuarlari ile uyumludur

e Uzun 6mdirli sarj edilebilir Lityum-lon (Li-lon) pil

isinize Faydalari

e Tehlikeli ve zarar veren arizalari 6nlemek, enerji
kesintilerini en aza indirmek ve sorunlarin erken
tespiti icin kismi desarj 6lgim ve yorumlama
cihazini kullanin

e Ekipmanlarinizin galisma durumu daha iyi anlasilir.
Bu sayede bakim zamanlarini ve oOmdrlerini

optimize edebilirsiniz. Zaman icindeki PD
sonuglarini karsilastirarak  gidisati tespit
edebilirsiniz

e Test plani 0Ozelligini kullanarak ekipmanlarinizin
durum bilgilerini tutarh ve dogru bir sekilde
toplayarak isletmenizin verimliligini
arttirabilirsiniz

e Kablo PD teknolojisinin eklenmesi ile daha genis
bir yelpazede PD algilama

e Kigik bir egitim ile zaman ve verimlilik tasarrufu
sunarak son derece kullanici dostudur

Cihaz hakkinda DEMO talebinde bulunmak, daha
fazla bilgi ve tavsiye almak icin liitfen bizimle
irtibata gecin: 444 TEST (83 78) veya
info@testone.com.tr
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